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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА РАСХОДОМЕРА ЖИДКОСТИ № _____

Нижеприведенные данные необходимы для правильного выбора комплекта расходомера жидкости в соответствии с назначением и условиями применения и для определения параметров его калибровки

	№пп
	

	1
	Данные заказчика.

	1.1
	Предприятие
	

	1.2
	Почтовый адрес
	

	1.3
	E-mail, Web-сайт
	

	1.4
	Тел./факс
	

	2
	Узел учёта.

	2.1
	Тип узла учёта
	Коммерческий
	

	
	
	Некоммерческий 
	

	2.2
	Вид исполнения узла учета по взрывозащите
	Искробезопасная цепь (1ExibCT5)
	

	
	
	Невзрывозащищенное исполнение
	

	3
	Необходимые измерения.

	3.1
	Измерение расхода и объема в рабочих условиях
	

	3.2
	Измерение расхода и объема, приведенных к стандартным условиям (п. 4.7)
	

	3.3
	Измерение расхода и объема жидкости в рабочих условиях с повышенной точностью для поверочной установки
	

	3.4
	Измерение массового расхода, объема и массы (для жидкостей, у которых плотность при стандартной температуре величина постоянная)
	

	3.5
	Измерение массового расхода, объема и разности масс одной жидкости (для жидкостей, у которых плотность при стандартной температуре величина постоянная) в циркуляционных системах
	

	3.6
	Измерение объема, расхода и массы жидкости с применением поточного плотномера (система СИМОН-1) в системах налива и дозирования
	

	4
	Параметры жидкости.

	4.1
	Наименование жидкости
	

	4.2
	Наименование агрессивных примесей
	

	4.3
	Концентрация агрессивных примесей
	
	%

	4.4
	Размер частиц механических примесей
	
	мкм.

	4.5
	Предельная концентрация механических примесей
	
	%

	4.6
	Коэффициент температурного расширения жидкости при стандартной температуре
	
	1/ºС

	4.7
	Стандартная температура
	t standard = 15 ºС - ; t standard = 20 ºС - ; 

Другая  _____ºС - .

	5
	Условия измерения.

	5.1
	Расход измеряемой жидкости в рабочих условиях
	Q min =_____ м3/час;   Q ном =_____ м3/час;  

Q max =_____ м3/час;  

	5.2
	Температура измеряемой жидкости
	t min =______ ºС;    t nom = _____ ºС;     t max = ______ ºС.

	5.3
	Температура окружающего воздуха в месте установки первичного преобразователя
	t min =______ ºС;    t nom = _____ ºС;     t max = ______ ºС.

	5.4
	Температура окружающего воздуха в месте установки вторичного прибора
	t min =______ ºС;    t nom= _____ ºС;       t max= ______ ºС.

	5.5
	Рабочее избыточное давление жидкости
	Р min= _____ МПа;  Р nom= ____ МПа;  Р max= _____ МПа.

	5.6
	Условное давление для турбинного преобразователя расхода
	Р у=1,6 МПа-;  Ру = 2,5 МПа-;  Ру = 4,0 МПа-; 
Р у= 6,3 МПа-; Ру = 20,0 МПа-.

	5.7
	Кинематическая вязкость измеряемой жидкости при температурах по п.4.7, п.5.2
	 (при t standard) = _____ сСт.;  (при t min) = _____ сСт.;

 (при t nom) = _____ сСт.;  (при t max) = _____ сСт.;

	5.8
	Плотность измеряемой жидкости при температурах по п.4.7, п.5.2
	 (при t standard) =  _____ кг/м3;  (при t min) =  _____ кг/м3;

 (при t nom) =  _____ кг/м3;  (при t max) =  _____ кг/м3;

	6
	Метрологические требования.

Зависят от диапазонов расходов, вязкостей, плотностей, температур измеряемой жидкости.

	6.1
	Требуемая  допускаемая относительная погрешность измерения
	
	%

	6.2
	Количество точек калибровки по п.3.3
	Q1 =____ м3/час.; Q2 =____ м3/час.; Q3 =____ м3/час.;

Q4 =____ м3/час.; Q5 =____ м3/час.; Q6 =____ м3/час.;

Дополнительные точки :  

	7
	Технологические данные присоединительного трубопровода.

	7.1
	Наружный диаметр 
	
	мм.

	7.2
	Толщина стенки 
	
	мм.

	7.3
	Марка материала
	

	7.4.
	Исполнение фланцев ТПР
	Ответные фланцы по ГОСТ 12815-80

	
	Исполнение 1 (плоский)
	
	Исполнение 1 (плоский)
	

	
	Исполнение 3 (впадина)
	
	Исполнение 2 (выступ)
	

	
	Исполнение 5 (паз)
	
	Исполнение 4 (шип под паронит)
	

	
	Исполнение 9 (паз)
	
	Исполнение 8 (шип под фторопласт)
	

	8
	Дополнительная комплектация
	

	8.1
	Струевыпрямитель
	

	8.2
	Шпильки (болты), гайки, прокладки
	

	8.3
	Фильтр
	

	8.4
	Запорно-регулирующая арматура
	

	9
	Вторичный прибор с выходом RS485 ModBus.

	9.1
	Вычислитель ИМ2300
	Щитовое исполнение ИМ2300ЩМ1
Настенное исполнение ИМ2300Н1

Исполнение на рейку DIN ИМ2300DIN
	





	9.2
	Токовый выход с источником питания 24В только для щитового исполнения ИМ2300ЩМ1
	токовый выход 4-20мА для Q [4мА=0 м3/час; 20мА=Qmax м3/час]

токовый выход 4-20 мА для Р или для T [
]
	



	9.3
	Цена деления младшего разряда измеряемого объема
	1 литр -  ; 0,01 м3 -  ; 0,1 м3 -  ; 1 м3 -  .



	9.4
	Периодичность записи текущих параметров в архив (выбрать одно цифровое значение и один параметр времени)
	1-  ; 2 -  ; 5 -  ; 10 -  ; 30 -  .

мин. -  ; час -  ; сутки -  .



	9.5
	Расстояние между первичными преобразователями и вторичным прибором
	
	м.

	9.6
	Кабели связи между первичными преобразователями и вторичным прибором
	
	

	9.7
	Устройство грозозащиты линий RS 485 
	ИМ 2314
	

	9.8
	Конвертор (гальваническая изоляция)
	RS232<=>RS485 ИМ 2316.70

USB<=>RS485 ИМ 2316.90
	


	9.9
	Считыватель архива
	ИМ2330-16Щ для ручного съёма архивов
	

	9.10
	Кабель связи
	RS232 PC<=>RS232 ИМ2300 ИМ23.00.910
	

	9.11
	Программное обеспечение
	IM2300WIN 
конфигуратор

IMCICLE 
считывание и архивация показаний

IMSERVER
интеграция в системы SCADA
	



	10
	Прочие требования.

	10.1
	Комплектный шкаф для вторичных приборов 
	UPS, клеммы, проводной монтаж, дифавтомат, световой индикатор, корпус.
	

	10.2
	 Количество комплектов узлов учета
	
	шт.

	10.3
	Желаемый срок поставки
	

	10.4
	Дополнительные требования 


	

	
	Опросный лист заполнил
	(Фамилия, имя, отчество)

	
	Должность
	

	
	Дата:
	Подпись:
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